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BOUWAANVRAAG

FASE Datum Formaat Schaal
BA 06-08-2026

BOUWHEER:

Deprez - Timmers

Heeldstraat 72
3600 Genk

HET BOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE EENGEZINSWONING MET 
CARPORT, BIJGEBOUW EN ZWEMBAD

Steenakkerstraat - 3530 Houthalen-Helchteren
1ste afdeling, Sectie D, nr.: 1448B

Dossier: 2525

-0,20 BESTAANDE HOOGTEMATEN

GEMETEN T.O.V. 0,00 peil vanop deksel (landmeter)
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INPLANTINGSPLAN - NIEUWE TOESTAND - volledig
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- wassen auto's
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hemelwaterput 10.000 L
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INRIT - 
WATERDOORLATENDE 
VERHARDING OPP = 46,4m2

TERRAS (onoverdekt 
gedeelte) = 26m2

TERRAS (onoverdekt 
gedeelte) = 50,7m2
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LEGENDE
streekeigen haag / beplantingen

terrasbedekking tegels

waterdoorlatende klinkers

1
verordening hemelwater van toepassing

verordening hemelwater van toepassing maar
loopt af & infiltreert op eigen omliggend terrein

verordening hemelwater van toepassing, maar 
waterdoorlatende verharding in helling van 
minder dan 2%2
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volume: 7.786,8L

oppervlakte: 28,8m2
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inplantingshoogte gebouw 50cm boven 0,00 deksel
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verordening hemelwater van toepassing, maar 
waterdoorlatende verharding in helling van 
meer dan 2% --> loopt af in groen via gootje3

3
HELLING 9,8%
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WATERDOORLATENDE 
VERHARDING = 4m2

gootje door klinkers wat dieper te leggen + 2% afhellend naar groenzone
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